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NOTAS GENERALES
= NOTA - VATERALES: DISERO ESTRUCTURAL:
MORTERO RELLENO VAINAS Y JUNTAS: moﬁisfm- — SEGUN NORMA AASHTO LRFD, BRIDGES DESIGN SPECIFICATION — 2012
- : COMPROBACION CON AASHTO STANDARD SPECIFICATION FOR HIGHWAY BRIDGES — 2002
MORTERO “GROUT" DE ALTA RESISTENCIA, SIN RETRACCION — HORMIGON PRETENSADO f'c = 50 MPa (RESISTENCIA ESPECIFICA A COMPRESION) COMPROBACION CON CAMION TIPO BITREN.
RESISTENCIA FINAL (fk othddoa) A 28 DIAS = 43.54 N/mm® (UNE EN 12190) ACERO:
RESISTENCIA INICIAL A 20 HORAS = 25 N/mm® (a T 8°C, HR 60%) — ARMADURA PASIVA: IERMINACION DE SUPERFICIES:
S8l — rteros tioo SIKA GROUT 212 ant @6 A @10 = AP420 DN (fy = 420 MPa) — EN VIGAS Y PRELOSAS PREFABRICADAS LAS SUPERFICIES DE CONTACTO CON HORMIGONES
ho;q;’gq‘g‘:' ’;‘or“",gafﬂ’:m eros tipo © semejante @12 A 825 = AP500 DN (fy = 500 MPa) COLADOS EN SITIO TENDRAN UNA SUPERFICIE RUGOSA (AMPLITUD DE RUGOSIDAD = 5 mm) A
Una vez rellenadas las vainas se debe anctar, en la parte inferior del pilar, ~ ARMADURA ACTIVA: CABLES DE ACERO BAJA RELAJACION ASTM A416. Y 1860S7 VERFIGAR POR LA FISCALIZACION.
la fecha y hora de llenado. PILAS Y DINTELES:
RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS:
HORMIGON: . — EN VIGAS, PILAS Y DINTELES PREFABRICADAS:
— NOTA - — HORMIGON PILAS fc = 35 MPa (RESISTENCIA ESPECIFICA A COMPRESION) BARRAS PRINCIPALES: 4 cm.
., ’ — HORMIGON DINTELES fc = 45 MPa (RESISTENCIA ESPECIFICA A COMPRESION) ZUNCHOS Y ESTRIBOS: 2.5 cm.
— La zona de contacto entre el dintel y la pila se rellenarg FASE Il DEL DINTEL Y NUDO FUSTE-DINTEL: _ EN LOSAS Y PRELOSAS: 3 cm.
igualmente con mortero fluido, siendo su espesor < 1cm. ~ HORMIGON IN SITU f'c = 45 MPa (RESISTENCIA ESPECIFICA A COMPRESIGN)
— Los dinteles llevarGn vainas metdlicas corrugadas de ACERO:
® 120 mm. para su llenado en el momento del montaje ~ ARMADURA PASIVA: B
con mortero fluido tipo SKA GROUT o similar. A AN A Ao
— Se pondrd especial cuidado en el replanteo LOSA IN SITU Y PRELOSAS:
de las armaduras de conexién con el dintel. HORMIGON:
— HORMIGON ARMADO f'c = 25 MPa (RESISTENCIA ESPECIFICA A COMPRESION)
ACERO:
FOCEM REPUBLICA DEL PARAGUAY VIADUCTO DE 1.320m
GQB|ERNQ\ CIONAL FONDO PARA LA CONVERGENCIA M.O.P.C. AVENIDA COSTANERA NORTE ARMADURA DE DINTELES (1)
SUCTERALDECHERCCSUR VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 2DA. ETAPA - ASUNCION
ROHAYHUVE DIRECCION DE VIALIDAD TRAMO INTERCONEXION Escala Lamina
* * Indicada VTO-10a-RVO
MERCOSUL MERCOSUR UNIDAD NACIONAL EJECUTORA FOCEM CONSORClO D_R COSTANERA
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